EeIoNOX.. Composants aéroliques

Brevet européen n°® 1500877

VenTlex

Chapeaux Pare-Pluie encastrés d'évacuation
et de prise d'air
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" VenTex - Brevet Européen 1500877 "

Piece d'évacuation d'air pare-pluie encastrée
Section cylindrique ou quadratique

Application:
Evacuation verticale d'air vicié / Vitesse adaptée / Dimensions réduites

Exécution:

- Cylindrigue: selon diametres nominaux, gamme Spiro

- Quadratique: adapté au réseau d'évacuation d'air

- Acier inoxydable " V2A" ou " V4A" (rejets corrosifs), Aluminium, Cuivre
- Grillage a insectes

- Manchette de raccordement (gamme Spiro ou gaine quadratique)

Variante:

- Colonne VenTex d'évacuation d'air viscié. Hauteur sur mesure avec plaque de base
prépercée (3-4 mm) et renforts.

Options:

- Isolation Armaflex

- Cable chauffant et thermostat (démarrage du mode antigel au dessous de 3 degrés)-
Garniture d'étanchéité pour toiture inclinée ou plate avec plaque de collage et
percements de fixation, préte a recevoir lI'étanchéite.

- Thermolaquage selon RAL ou IGP Duraxal

Aeronox Sar www.aeronox.ch Tél: 026 401 40 76 e-Mail: info@aeronox.ch


Gérald Borcard
Highlight


" VenTex - Brevet Européen 1500877 "

Piece d'évacuation d'air pare-pluie encastrée
Section cylindrique ou quadratique

Dimensions et débits:

Cylindriques | Débits d'air Cylindriques Cote H Quadratiques | Débits d'air
DN en mm. (m3/h) DN en mm. (Hauteur mm) Sections (m3/h)

125 300 125 300 200 / 200 820
150 450 150 400 250/ 250 1350
180 620 180 475 300 /300 1800
200 780 200 500 350 /350 2700
250 1200 250 600 400 / 400 3400
315 1800 315 750 450 /450 4300
355 2400 355 825 500/ 500 5300
400 3200 400 900 550 / 550 6500
450 3800 450 950 600 / 600 7200
500 4800 500 1000 630 /630 7900
550 6200 550 1200 650 / 650 8800
600 7000 600 1300 700 /700 12000
630 7600 630 1350 740 /740 13200
650 8000 650 1300 800 / 800 15300
710 9900 710 1400 850 / 850 16800
750 11000 750 1550 900 / 900 19000
800 12300 800 1600 950 / 950 21400
850 14100 850 1700 1000 / 1000 24100
900 16000 900 1800 1100 / 1100 28400
950 18200 950 1900 1200 / 1200 32000
1000 20600 1000 2000 1300 / 1300 37500
1100 24000 1100 2200 1400 / 1400 43000
1200 28100 1200 2300 1500 /1500 | 48500

- Pertes de charge ( + 10 pour modéle Rejet)
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mxm VenTex cylindrique : principes et assemblages

Fixations de la
manchette
de raccordement

Evacuation si
condensation

Rivets de

montage\'f-

ST
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Faire coulisser la manchette dans la gaine jusqu'a la profondeur voulue et fixer au
moyen de rivets de montage. La gaine doit éire solidement fixée afin de garantir
la stabilité la meilleure. [dem avec gaine traversante et manchette courte. 1

@ "Garniture d'étanchéité" (ci-contre): Cette partie composée d'une plaque

de collage prépercée, assure I'étanchéité du VenTex sur toiture plate ou en pente
et peut étre isolée a l'intérieur.

Cette piece est en option, I'étanchéité pouvant étre réalisée en ferblanterie

Garniture d'etancheite
pour VenTex cylindrique
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mxw VenTex quadratique : principes et assemblages

Grille a insectes
10 x 10 mm

@

Fixations de la manchette 'Gamiture_;
de raccordement d'étanchéité
avec plague de
collage et
isolation

I

Evacuation si

condensation —=§

Toiture plate

Toiture plate

i /

d'assemblage
(en option)

@ "Garniture d'étanchéité" (ci-contre):
Cette partie composée d'une plaque de collage prépercée, assure |'étanchéité du
VenTex sur toiture plate ou en pente et peut étre isolée a l'intérieur.
Cette piece est en option, I'étanchéité pouvant étre réalisée en ferblanterie

Garniture d'étanchéité
pour VenTex quadratique
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mx Sl Colonne d'évacuation d'air type " VenTex "

(Manchette standard)

Grillage a insectes
Bride pour fixation en fagcade
pour grande longueur Sp——
I'eau de pluie
Renforts
Goujons
Plaque de base
et percements Manchette de
raccordement
Dalle béton
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mx il Colonne d'évacuation d'air type " VenTex "

(Manchette de raccordement latérale)

Grillage a insectes

Evacuation de
I'eau de pluie

Manchette de

Téle de guidage raccordement

de l'air

Renforts

Goujons

Ll 111 DL

Plague de base
et percements

Dalle béton
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Visualisation de la
surface de passage
de l'air

Surface de passage de
l'air égale au diametre
de rétrécissement des
coénes afin de
conserver la pression
pour optimiser le
phénomeéne Venturi

Piece d'évacuation d'air vicié pare-pluie encastré
VenTex Brevet européen déposé N° 034 055 55.8

Principes et avantages

Récupération de l'eau

de plui'e

Phénomeéne Venturi:

Flux d'air rétréci

= accéleration de I'air

= baisse de pression

= aspiration ameélioree.
Garantie non refoulement

\

Grille a insectes
10 x 10 mm

\ Débordement pour

goutte pendante

Evacuation de l'eau
de pluie

Manchette de raccordement
(DN de la gaine -2mm)

Tiges de fixations de la

manchette

Evacuation de I'eau

/ de condensation

&
Gamiture d'étanchéité
avec plaque de
collage et percements
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Piece d'évacuation d'air vicié pare-pluie encastré
VenTex Brevet européen déposé N° 034 055 55.8

Double mateau isolé, cable chauffant et thermostat et sonde
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Isolation laine de
roche ou de verre

<—— Manteau extérieur en Inox

V2A ou Aluminium

(Option: doublage en cuivre)

Cable chauffant,
sonde et thermostat

Evacuation de I'eau
de pluie

Fixations de la
manchette

Evacuation de I'eau
de condensation

Garniture
d'etancheite isolee
avec plague de
collage et
percements
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Garniture d'étanchéité pour VenTex
Brevet européen déposé N° 034 055 55.8

Pour toiture plate ou inclinée

Manchette simple

g > ..-Gamiture

Plaque de collage .-
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Piéce d'évacuation d'air vicié pare-pluie encastré

Garniture d'étanchéité pour VenTex
Brevet européen déposé N° 034 055 55.8

— VenTex ——

< —r Garniture
d'étanchéité
( DN manchette + 10 mm )

® \._;

Rivets de
montage

@ Garniture

d'étanchéité
( DN manchette + 10 mm )
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Brevet européen n° 1500877

VenTlex
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