
PRIMA COMPACT / VOLUM
HOTTE STATIQUE
OU DYNAMIQUE

Grand volume de cantonnement
Hauteur 500 mm pour une installation facile dans les locaux de hauteur standard

Goutières en U à bords repliés

ErP

AC

Cuisine

EC

Aeronox Sàrl                                  Tél: 026 401 40 76               e-Mail: info@aeronox.ch



FABRICATION
Ÿ Enveloppe réalisée principalement en INOX BROSSÉ GRAIN 220 18/10 (AISI 304). Pièces serties ou assemblées par goujons thermo-soudés et écrous six pans. 

L'ensemble rigidifié par une ossature tubulaire et goussets latéraux. (Sauf capteur PRIMA A et C)
Ÿ Façade filtres, munie de deux glissières internes permettant de maintenir les filtres et les plaques d'obturation
Ÿ Sous face du capteur « gouttière », soudée pour une parfaite étanchéité et munie d'une purge bouchonnée inox assurant l'évacuation des graisses et des condensats
Ÿ Ebavurage systématique des tranches accessibles et avec des plis écrasés sur les gouttières périphériques et joues
Ÿ Réalisation soignée sans aucune marque d'assemblage visible
Ÿ Option luminaires étanches à monter en applique ou encastrés dans la structure
Ÿ Conception modulaire par éléments monoblocs jusqu'au module 3000mm

DESCRIPTION
Ÿ Façade filtre en acier inoxydable brossé
Ÿ Filtre tout Inox à effet choc en version standard, Filtre tricot galvanisé ou Inox en options. Taille standard (500 x 400 x 25 mm)
Ÿ Plaque d'obturation en acier inoxydable poli mat
Ÿ Gouttière « porte filtres » inox soudée avec purge bouchonnée inox (Ø 3/4").
Ÿ Tôles arrière et supérieure du capteur monobloc, en acier galvanisé.
Ÿ Visière en acier inoxydable brossé une face
Ÿ Joues latérales en acier inoxydable brossé une face
Ÿ Plafond du volume de cantonnement en acier inoxydable poli mat
Ÿ Ossature tubulaire en acier galvanisé, munie de trous permettant de recevoir directement les tiges filetées M8 aux emplacements nécessaires à la suspension et la 

répartition optimale des masses. (Sauf Capteur PRIMA A et C)

En version dynamique :
Ÿ Moto-ventilateurs (VMI) en acier galvanisé, mono 230V, 50 Hz, IP 54, Classe F à vitesse variable par variation de tension.
Auto- protection par thermique intégré au bobinage du moteur.
Raccordement sur boite à bornes étanche.
Refoulement vertical centré en standard P1.
Refoulement arrière centré sur demande P2.
Refoulement décentré possible en option.
Ÿ Possibilité de commande variateur étanche en façade (option)
Fonction marche/arrêt du ventilateur
Fonction marche/arrêt du luminaire
Pilotage de la vitesse de rotation ventilateur de 30 à 100%
Visualisation de la vitesse par chemin de diodes
Fonction “coup de feu” permettant d'obtenir le débit d'extraction maximum en un seul geste

AVANTAGES
Ÿ Faces apparentes en INOX BROSSÉ GRAIN 220 18/10   (AISI 304)
Ÿ Volume de cantonnement supérieur avec deux types de visière disponibles (Compact : 400mm et Volum : 500mm)
Ÿ Structure entièrement lisse sans visserie apparente pour faciliter l'entretien
Ÿ Partie inférieure du capteur soudée et étanche. Aucun écoulement de graisses
Ÿ Enveloppe renforcée par une ossature tubulaire. « Reprise directe des suspensions »
Ÿ Adaptable à tous encombrements d'équipements de cuissons horizontales et adossées
Ÿ Equipée en standard de filtres « choc » et plaques d'obturation
Ÿ Mise en œuvre simplifiée grâce à l'intégration du groupe d'extraction rendant la hotte autonome. 3 Puissances disponibles

APPLICATIONS
Ÿ Spécialement adaptée aux réalisations de ventilations économiques pour cuisine isolée.
Ÿ Conseillée pour la captation des polluants des équipements de cuisson horizontale
Ÿ Déclinée en 5 profondeurs de visière « 938 / 1188 / 1325 / 1575 / 1825 mm » ainsi qu'une version sans visière « Capteur seul »
Ÿ Monobloc de 1000 mm jusqu'à 3000 mm de long
Ÿ Débit d'extraction de 500 m3/h à 3500 m3/h

ENCOMBREMENTS

Cotes (mm) 

Modèle A B C D 

Prima A et D 500 550 170 400 

Prima C 500 1100 170 400 

Prima HA/9 et HD/9 500 938 170 400 

Prima HA/11 et HD/11 500 1188 170 400 

Prima HA/13 et HD/13 500 1325 170 400 

Prima HA/15 et HD/15 500 1575 170 400 

Prima HA/18 500 1825 170 400 

Prima HC/18 500 1876 170 400 

Prima HC/22 500 2376 170 400 

Prima HC/26 500 2650 170 400 

Prima HC/30 500 3150 170 400 

Prima HC/36 500 3650 170 400 
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AVANTAGE	
•	 2 Hauteurs pour s'adapter aux contraintes de hauteur 

sous dalle : 
	 - ALPHA : hauteur hors tout 400mm 
	 - PRIMA : hauteur hors tout 500mm, 
	 Chacunes disponibles avec 2 types de façade :
    - ALPHA COMPACT : Hauteur de façade de 220mm 	
    - PRIMA COMPACT : Hauteur de façade de 400 mm
    - ALPHA VOLUM : Hauteur de façade de 400mm.
    - PRIMA VOLUM : Hauteur de façade de 500mm.

•	 Faces apparentes en INOX BROSSÉ GRAIN 220 18/10 
(AISI 304).

•	 Structure entièrement lisse sans visserie apparente pour 
faciliter l’entretien. 

•	 Partie inférieure du capteur soudée et étanche. Aucun 
écoulement de graisses.

•	 Enveloppe renforcée par une ossature tubulaire 
permettant une reprise directe des suspensions.

•	 Adaptable à tous encombrements d’équipements de 
cuissons horizontales et adossées.

•	 Equipée en standard d'une alternance de filtres à effet 
choc et plaques d’obturation.

HOTTES D'EXTRACTION
ALPHA et PRIMA 

VERSIONS STATIQUES ET 
DYNAMIQUES

PRIMA HA/11 Volum 
(avec option luminaire encastré)

Capteur PRIMA A 

PRIMA HA/11 Compact 
(avec option luminaire encastré)
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APPLICATION du MODELE ALPHA
•	 Spécialement adaptée aux locaux de faible hauteur : 
	 2120 mm sous dalle dans le cas de la version ALPHA 

Compact et pour une implantation sous façade à 1900 
mm.

•	 Déclinée en 6 profondeurs de visière « 750 / 938 / 1188 / 
1325 / 1575 /1825 mm » ainsi qu’une version sans visière 

	 « Capteur seul ».

•	 Spécialement adaptée aux réalisations de ventilations 
économiques pour cuisine isolée. 

•	 Conseillée pour la captation des polluants des 
équipements de cuisson horizontale.

•	 Version motorisée monobloc de 1000 mm jusqu’à 3000 
mm

•	 Version statique monoblocs de 500 mm jusqu’à 3000 mm, 
puis par association de blocs permettant de recouvrir 
des surfaces de travail aussi longues que souhaitées. 

•	 Version centrale réalisée par assemblage de blocs dos 
à dos, la combinaison permet aussi le recouvrement 
nécessaire des îlots centraux. « 1500 / 1876 / 2376 / 2650 
/ 3150 / 3650 mm ».

 HD/11 Volum 
(avec option luminaire encastré et variateur en façade)

VERSION MOTORISEE
•	 Appelé version "dynamique", La Mise en œuvre est 

simplifiée grâce à l’intégration du groupe d’extraction 
rendant la hotte autonome.

•	 Plusieurs motorisations disponibles en versions AC et 
EC, à haut rendement.

•	 Disponible en version « Plug & Play » totalement pré-
équipée en usine avec ventilateur, variateur et éclairage 
intégré.

APPLICATION du MODELE PRIMA
•	 Spécialement adaptée aux réalisations de ventilations 

pour cuisine ouverte ou isolée réclamant des besoins de 
cantonnement adaptés.

•	 Déclinée en 5 profondeurs « 938 / 1188 / 1325 / 1575 
/1825 mm » ainsi qu’une version sans visière « Capteur 
seul ».

•	 Spécialement adaptée aux réalisations de ventilations 
économiques pour cuisine isolée. 

•	 Conseillée pour la captation des polluants des 
équipements de cuisson horizontale.

•	 Version motorisée monobloc de 1000 mm jusqu’à 3000 
mm

•	 Version statique monoblocs de 500 mm jusqu’à 3000 mm, 
puis par association de blocs permettant de recouvrir 
des surfaces de travail aussi longues que souhaitées. 

•	 Version centrale réalisée par assemblage de blocs dos 
à dos, la combinaison permet aussi le recouvrement 
nécessaire des îlots centraux. «  1876 / 2376 / 2650 / 3150 
/ 3650 mm ».

HOTTES D'EXTRACTION
ALPHA et PRIMA 

VERSIONS STATIQUES ET 
DYNAMIQUES

AC ECErP A RETENIR
La Version ALPHA a une hauteur de 400mm.
La Version PRIMA a une hauteur de 500mm.

Chacune des versions existe avec une façade  réduite, 
dite COMPACT.

Chacune des versions monoblocs existe en version 
motorisée, dite DYNAMIQUE, de 1000 à 3000mm de 
longueur.
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HOTTES D'EXTRACTION  

ALPHA et PRIMA 

Fabrication

•	 Enveloppe réalisée principalement en INOX BROSSÉ 
GRAIN 220 18/10 (AISI 304). Pièces serties ou assemblées 
par goujons thermo-soudés et écrous six pans. 
L’ensemble rigidifié par une ossature tubulaire et 
goussets latéraux. (Sauf capteur sans visitère type A, C 
et D).

•	 Façade filtres, munie de deux glissières internes permettant 
de maintenir les filtres et les plaques d’obturation.

•	 Sous face du capteur « gouttière », soudée pour une 
parfaite étanchéité et munie d’une purge bouchonnée 
inox assurant l’évacuation des graisses et des condensats.

•	 Ebavurage systématique des tranches accessibles et avec 
des plis écrasés sur les gouttières périphériques et joues.

•	 Réalisation soignée sans aucune marque d’assemblage visible. 
•	 Option luminaires encastré implanté dans le volume de 

cantonnement.
•	 Conception par éléments monoblocs jusqu’au module 3000 mm., 

puis par association de bloc au-delà.
•	 Version motorisée "dynamique" avec intégration d’un 

moto-ventilateur fixé dans le capteur d'extraction.

Description

•	 Façade filtres en acier inoxydable brossé. 
•	 Filtre tout Inox à effet choc en version standard, Filtre tricot 

galvanisé ou Inox en options. Taille standard (500 x 400 x 25 mm)
•	 Plaque d’obturation en acier inoxydable poli mat.
•	 Gouttière « porte filtres » inox. Soudée avec purge 

bouchonnée inox (Ø 3/4").
•	 Tôles arrière et supérieure du capteur monobloc, en 

acier galvanisé.
•	 Façade en acier inoxydable brossé une face.
•	 Joues latérales en acier inoxydable brossé une face.
•	 Plafond du volume de cantonnement en acier inoxydable 

poli mat.
•	 Ossature tubulaire en acier galvanisé, munie de trous 

permettant de recevoir directement les tiges filetées 
M8 aux emplacements nécessaires à la suspension et la 
répartition optimale des masses. (Sauf Capteur sans visière 
type  A, C et D).

Pour les Versions motorisées "dynamiques" :
•	 Moto-ventilateurs (VMI) en acier galvanisé, mono 230V, 

50 Hz, IP 54 minimum, Classe F à vitesse variable par 
variation de tension. Protection par thermique intégrée 
au bobinage du moteur, coupant le moteur en cas de 
surchauffe.

	 Raccordement sur boite à bornes étanche.
	 Refoulement vertical centré en standard P1.
	 Refoulement arrière centré sur demande P2.
	 Refoulement décentré possible en option.

COMPOSITION VERSIONS DYNAMIQUES ADOSSÉES

Modèle Module Nbre bloc Nbre filtre Nbre plaque

Capteur D

Hotte Compact

Hotte Volum

1000 1x1000 1+2x1/2 0

1500 1x1500 2 1

2000 1x2000 2 2

2500 1x2500 3 2

3000 1x3000 3 3

COMPOSITION VERSIONS STATIQUES ADOSSÉES

Modèle Module Nbre bloc Nbre filtre Nbre plaque

Capteur A

Hotte Compact

Hotte Volum

500 1x500 2x1/2 0

1000 1x1000 1+2x1/2 0

1500 1x1500 2 1

2000 1x2000 2 2

2500 1x2500 3 2

3000 1x3000 3 3

3500 1x2000+1x1500 4 3

4000 1x2000+1x2000 4 4

4500 1x2500+1x2000 5 4

5000 1x2500+1x2500 5 5

5500 1x3000+1x2500 6 5

6000 1x3000+1x3000 6 6

Au-delà, par cumul de modules standards.

COMPOSITION VERSIONS STATIQUES CENTRALES

Modèle Module Nbre bloc Nbre filtre Nbre plaque

Capteur C

Hotte Compact

Hotte Volum

500 2x500 4x1/2 0

1000 2x1000 2+4x1/2 0

1500 2x1500 4 2

2000 2x2000 4 4

2500 2x2500 6 4

3000 2x3000 6 6

3500 2x2000+2x1500 8 6

4000 2x2000+2x2000 8 8

4500 2x2500+2x2000 10 8

5000 2x2500+2x2500 10 10

5500 2x3000+2x2500 12 10

6000 2x3000+2x3000 12 12

Au-delà, par cumul de modules standards.
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HOTTES D'EXTRACTION MOTORISÉES
ALPHA et PRIMA Dynamiques

Fabrication

Variateur de tension électronique monophasé 230V, 50Hz. Commande étanche en façade de la hotte, par clavier souple :
	 • Fonction marche/arrêt du ventilateur
	 • Fonction marche/arrêt du luminaire
	 • Pilotage de la vitesse de rotation ventilateur de 30 à 100%
	 • Visualisation de la vitesse par chemin de diodes
	 • Fonction “coup de feu” permettant d’obtenir le débit d’extraction maximum en un seul geste

7/9-4

7/7-4B

/7 7-4A

VERSION ALPHA - PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type de moto-
ventilateur

Vitesse
 (Tr/mn)

Puissance
(W)

Intensité
 (A)

Tension
 (V)

Fréquence
 (Hz)

Classe

(échauf.) IP

VMI 7/7-4A 1420 147 1,6 230 50 F/40°C 55

VMI 7/7-4B 1450 300 2,4 230 50 F/40°C 55

VMI 7/9-4 1450 300 2,7 230 50 F/40°C 55

Pour les versions EC, se reporter à la rubrique VMI, page 197

VERSION PRIMA - PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type de moto-
ventilateur

Vitesse
 (Tr/mn)

Puissance
(W)

Intensité
 (A)

Tension
 (V)

Fréquence
 (Hz)

Classe

(échauf.) IP

VMI 9/9-6 960 245 2,2 230 50 F/40°C 55

VMI 9/7-4 1430 420 3,9 230 50 F/40°C 55

VMI 9/9-4 1420 550 4,6 230 50 F/40°C 55

Pour les versions EC, se reporter à la rubrique VMI, page 197

Conformément à la norme NFS 15.100, chaque circuit d'alimentation électrique doit être protégé par un disjoncteur magnéto-
thermique de catégorie AC-3.
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HOTTES D'EXTRACTION SIMPLE FLUX
ALPHA ET PRIMA

ENCOMBREMENTS ET POIDS

Modèle

Cotes (mm)

Version 
ALPHA

A

Version 
PRIMA 

A
B

Versions Volum Version ALPHA compact Version PRIMA compact

D Poids (kg/ml)
Statique D Poids (kg/ml)

Statique
ALPHA Poids 

(kg/ml)
Statique

PRIMA Poids 
(kg/ml) 

Statique

Capteur A 

400

500
550 21 30 - - - -

Capteur C 1100 42 60 - - - -

Hotte HA/7 - 750 28 -

220

26 - -

Hotte HA/9

500

938 33 37 31

400

37

Hotte HA/11 1188 38 44 36 44

Hotte HA/13 1325 42 52 40 52

Hotte HA/15 1575 47 59 45 59

Hotte HA/18 1825 51 65 49 65

Hotte HC/15 - 1500 56 - 52 -

Hotte HC/18

500

1876 66 74 62 74

Hotte HC/22 2376 76 88 72 88

Hotte HC/26 2650 84 104 80 104

Hotte HC/30 3150 94 118 90 118

Hotte HC/36 3650 102 130 98 130

Pour le poids des versions dynamiques, ajouter le poids du VMI correspondant page 197 (entre 11 et 15kg en fonction du modèle)

Hottes volum adossées ou centrales

Capteurs adossés ou centraux

Hottes compact adossées ou centrales

275 275275

Axe de raccordement des piquages d’extraction
Diamètre maximal autorisé 450mm
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HOTTES D'EXTRACTION SIMPLE FLUX
ALPHA ET PRIMA

DIMENSIONS DETAILLEES ET SUPPORTAGE

Modèle

Cotes (mm)

Version ALPHA Version PRIMA 

C K C K

Capteur A 

130 250

180 350
Capteur C

Hotte HA/7 - -

Hotte HA/9

180 350

Hotte HA/11

Hotte HA/13

Hotte HA/15

Hotte HA/18

Hotte HC/15 - -

Hotte HC/18

180 350

Hotte HC/22

Hotte HC/26

Hotte HC/30

Hotte HC/36

POSITIONS DES VENTILATEURS  EN VERSIONS 
DYNAMIQUES

POSITIONS DES VENTILATEURS INTEGRÉS

Version Type 
de ventilateur

Cotes (mm)

A B C D E F

ALPHA

VMI 7/7-4A 400 550

Module
de 1000 
à 3000  

234 125 210

VMI 7/7-4B 400 550 232 125 210

VMI 7/9-4 400 550 298 125 210

VMI 7/7 EC 400 550 232 125 210

PRIMA

VMI 9/9-6 500 550

Module
de 1000 
à 3000

298 190 262

VMI 9/7-4 500 550 234 190 262

VMI 9/9-4 500 550 298 190 262

VMI 9/9 EC 500 550 298 190 262

40050

50

1
7
0

40050

50

50

40050

50

50

Hottes volum adossées ou centrales

Capteurs adossés ou centraux

Hottes compact adossées ou centrales
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HOTTES MOTORISÉES HAUTEUR 400MM  
ALPHA DYNAMIQUE

52C

CAPTEURS ALPHA DYNAMIQUES

•	 Adossés 
ALPHA D

Module Ventilateurs
ALPHA D

Code P1 Prix € H.T. / U

1000

VMI 7/7-4A ALD050010 1 400,19

VMI 7/7-4B ALD050020 1 466,51

VMI 7/9-4 ALD050030 1 466,51

1500

VMI 7/7-4A ALD050040 1 601,61

VMI 7/7-4B ALD050050 1 665,48

VMI 7/9-4 ALD050060 1 665,48

2000

VMI 7/7-4A ALD050070 1 809,20

VMI 7/7-4B ALD050080 1 873,06

VMI 7/9-4 ALD050090 1 873,06

2500

VMI 7/7-4A ALD050100 2 106,42

VMI 7/7-4B ALD050110 2 169,07

VMI 7/9-4 ALD050120 2 169,07

3000

VMI 7/7-4A ALD050130 2 361,90

VMI 7/7-4B ALD050140 2 424,54

VMI 7/9-4 ALD050150 2 424,54
52C

HOTTES ALPHA COMPACT DYNAMIQUES

•	 Adossées ALPHA HD/C

Module Ventilateurs
ALPHA HD/7C ALPHA HD/9C ALPHA HD/11C ALPHA HD/13C ALPHA HD/15C

Code P1 Prix € H.T. / U Code P1 Prix € H.T. / U Code P1 Prix € H.T. / U Code P1 Prix € H.T. / U Code P1 Prix € H.T. / U

1000

VMI 7/7-4A ALD070010 1 679,00 ALD090010 1 678,99 ALD110010 1 772,36 ALD130010 1 834,99 ALD150010 1 889,04

VMI 7/7-4B ALD070020 1 741,66 ALD090020 1 741,64 ALD110020 1 836,20 ALD130020 1 898,85 ALD150020 1 960,26

VMI 7/9-4 ALD070030 1 741,66 ALD090030 1 741,64 ALD110030 1 836,20 ALD130030 1 901,90 ALD150030 1 955,34

1500

VMI 7/7-4A ALD070040 1 956,59 ALD090040 1 956,59 ALD110040 2 080,64 ALD130040 2 162,92 ALD150040 2 257,49

VMI 7/7-4B ALD070050 2 021,69 ALD090050 2 021,68 ALD110050 2 144,51 ALD130050 2 226,79 ALD150050 2 333,66

VMI 7/9-4 ALD070060 2 021,69 ALD090060 2 021,68 ALD110060 2 144,51 ALD130060 2 226,79 ALD150060 2 325,04

2000

VMI 7/7-4A ALD070070 2 234,17 ALD090070 2 234,17 ALD110070 2 382,78 ALD130070 2 483,48 ALD150070 2 569,47

VMI 7/7-4B ALD070080 2 299,26 ALD090080 2 299,25 ALD110080 2 433,14 ALD130080 2 548,59 ALD150080 2 644,40

VMI 7/9-4 ALD070090 2 299,26 ALD090090 2 299,25 ALD110090 2 433,14 ALD130090 2 548,59 ALD150090 2 637,01

2500

VMI 7/7-4A ALD070100 2 528,96 ALD090100 2 528,94 ALD110100 2 710,72 ALD130100 2 827,39 ALD150100 2 934,26

VMI 7/7-4B ALD070110 2 592,81 ALD090110 2 592,81 ALD110110 2 773,37 ALD130110 2 891,27 ALD150110 3 007,95

VMI 7/9-4 ALD070120 2 592,81 ALD090120 2 592,81 ALD110120 2 773,37 ALD130120 2 891,27 ALD150120 3 000,59

3000

VMI 7/7-4A ALD070130 2 839,69 ALD090130 2 839,68 ALD110130 3 116,04 ALD130130 3 260,97 ALD150130 3 442,76

VMI 7/7-4B ALD070140 2 903,57 ALD090140 2 903,56 ALD110140 3 182,35 ALD130140 3 324,84 ALD150140 3 525,04

VMI 7/9-4 ALD070150 2 903,57 ALD090150 2 903,56 ALD110150 3 182,35 ALD130150 3 324,84 ALD150150 3 510,31

P1 = Refoulement vertical centré, P2 = Refoulement horizontal centré sur demande. Pour les autres possibilités, se reporter aux options.
Versions HA/18 sur demande. 52C

HOTTES ALPHA VOLUM DYNAMIQUES

•	 Adossées ALPHA HD/V

Module Ventilateurs
ALPHA HD/7V ALPHA HD/9V ALPHA HD/11V ALPHA HD/13V ALPHA HD/15V

Code P1 Prix € H.T. / U Code P1 Prix € H.T. / U Code P1 Prix € H.T. / U Code P1 Prix € H.T. / U Code P1 Prix € H.T. / U

1000

VMI 7/7-4A ALD070160 1 679,00 ALD090160 1 678,99 ALD110160 1 772,36 ALD130160 1 898,85 ALD150160 1 960,26

VMI 7/7-4B ALD070170 1 741,66 ALD090170 1 741,64 ALD110170 1 836,20 ALD130170 1 898,85 ALD150170 1 960,26

VMI 7/9-4 ALD070180 1 741,66 ALD090180 1 741,64 ALD110180 1 836,20 ALD130180 1 898,85 ALD150180 1 955,34

1500

VMI 7/7-4A ALD070190 1 956,59 ALD090190 1 956,59 ALD110190 2 080,64 ALD130190 2 226,79 ALD150190 2 257,49

VMI 7/7-4B ALD070200 2 021,69 ALD090200 2 021,68 ALD110200 2 144,51 ALD130200 2 226,79 ALD150200 2 333,66

VMI 7/9-4 ALD070210 2 021,69 ALD090210 2 021,68 ALD110210 2 144,51 ALD130210 2 226,79 ALD150210 2 325,04

2000

VMI 7/7-4A ALD070220 2 234,17 ALD090220 2 234,17 ALD110220 2 382,78 ALD130220 2 482,30 ALD150220 2 569,47

VMI 7/7-4B ALD070230 2 299,26 ALD090230 2 299,25 ALD110230 2 433,14 ALD130230 2 548,59 ALD150230 2 644,40

VMI 7/9-4 ALD070240 2 299,26 ALD090240 2 299,25 ALD110240 2 433,14 ALD130240 2 548,59 ALD150240 2 637,01

2500

VMI 7/7-4A ALD070250 2 528,96 ALD090250 2 528,94 ALD110250 2 710,84 ALD130250 2 827,39 ALD150250 2 934,26

VMI 7/7-4B ALD070260 2 592,81 ALD090260 2 592,81 ALD110260 2 773,37 ALD130260 2 891,27 ALD150260 3 007,48

VMI 7/9-4 ALD070270 2 592,81 ALD090270 2 592,81 ALD110270 2 773,37 ALD130270 2 891,27 ALD150270 3 000,59

3000

VMI 7/7-4A ALD070280 2 839,69 ALD090280 2 839,68 ALD110280 3 116,04 ALD130280 3 260,97 ALD150280 3 442,76

VMI 7/7-4B ALD070290 2 903,57 ALD090290 2 903,56 ALD110290 3 182,35 ALD130290 3 324,84 ALD150290 3 525,04

VMI 7/9-4 ALD070300 2 903,57 ALD090300 2 903,56 ALD110300 3 182,35 ALD130300 3 324,84 ALD150300 3 510,31

P1 = Refoulement vertical centré, P2 = Refoulement horizontal centré sur demande. Pour les autres possibilités, se reporter aux options. 

VERSION MOTORISEE EC
•	 La sélection d'une version dynamique avec motorisation 

EC se fait par la combinaison d'une hotte ALPHA statique 
monobloc page 22 et d'un VMI EC 7/7
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52D

CAPTEURS PRIMA DYNAMIQUES

•	 Adossés 
PRIMA D

Module Ventilateurs
PRIMA D

Code P1 Prix € H.T. / U

1000

VMI 9/7-4 PRD050010 1 412,48

VMI 9/9-6 PRD050020 1 637,24

VMI 9/9-4 PRD050030 1 637,24

1500

VMI 9/7-4 PRD050040 1 632,34

VMI 9/9-6 PRD050050 1 858,33

VMI 9/9-4 PRD050060 1 858,33

2000

VMI 9/7-4 PRD050070 1 858,33

VMI 9/9-6 PRD050080 2 081,86

VMI 9/9-4 PRD050090 2 081,86

2500

VMI 9/7-4 PRD050100 2 183,81

VMI 9/9-6 PRD050110 2 408,56

VMI 9/9-4 PRD050120 2 408,56

3000

VMI 9/7-4 PRD050130 2 465,07

VMI 9/9-6 PRD050140 2 688,62

VMI 9/9-4 PRD050150 2 688,62
52D

HOTTES PRIMA COMPACT DYNAMIQUES

•	 Adossées PRIMA HD/C

Module Ventilateurs
PRIMA HD/9C PRIMA  HD/11C PRIMA  HD/13C PRIMA HD/15C

Code P1 Prix € H.T. Code P1 Prix € H.T. Code P1 Prix € H.T. Code P1 Prix € H.T.

1000

VMI 9/7-4 PRD090010 1 929,56 PRD110010 1 970,09 PRD130010 2 068,36 PRD150010 2 129,77

VMI 9/9-6 PRD090020 1 944,30 PRD110020 1 983,61 PRD130020 2 081,86 PRD150020 2 143,27

VMI 9/9-4 PRD090030 1 944,30 PRD110030 1 983,61 PRD130030 2 081,86 PRD150030 2 143,27

1500

VMI 9/7-4 PRD090040 2 234,17 PRD110040 2 299,25 PRD130040 2 425,78 PRD150040 2 531,39

VMI 9/9-6 PRD090050 2 248,90 PRD110050 2 312,77 PRD130050 2 439,28 PRD150050 2 546,14

VMI 9/9-4 PRD090060 2 248,90 PRD110060 2 312,77 PRD130060 2 439,28 PRD150060 2 546,14

2000

VMI 9/7-4 PRD090070 2 542,44 PRD110070 2 605,09 PRD130070 2 769,67 PRD150070 2 864,24

VMI 9/9-6 PRD090080 2 555,96 PRD110080 2 618,60 PRD130080 2 783,19 PRD150080 2 879,00

VMI 9/9-4 PRD090090 2 555,96 PRD110090 2 618,60 PRD130090 2 783,19 PRD150090 2 879,00

2500

VMI 9/7-4 PRD090100 2 864,24 PRD110100 2 953,92 PRD130100 3 136,91 PRD150100 3 253,61

VMI 9/9-6 PRD090110 2 879,00 PRD110110 2 968,64 PRD130110 3 150,42 PRD150110 3 268,32

VMI 9/9-4 PRD090120 2 879,00 PRD110120 2 968,64 PRD130120 3 150,42 PRD150120 3 268,32

3000

VMI 9/7-4 PRD090130 3 204,47 PRD110130 3 328,52 PRD130130 3 544,69 PRD150130 3 743,66

VMI 9/9-6 PRD090140 3 217,97 PRD110140 3 343,26 PRD130140 3 558,20 PRD150140 3 758,41

VMI 9/9-4 PRD090150 3 217,97 PRD110150 3 343,26 PRD130150 3 558,20 PRD150150 3 758,41

P1 = Refoulement vertical centré, P2 = Refoulement horizontal centré sur demande. Pour les autres possibilités, se reporter aux options.
Versions HA/18 sur demande. 52D

HOTTES PRIMA VOLUM DYNAMIQUES

•	 Adossées PRIMA HD/V 

Module Ventilateurs
PRIMA HD/9V PRIMA HD/11V PRIMA HD/13V PRIMA HD/15V

Code P1 Prix € H.T. Code P1 Prix € H.T. Code P1 Prix € H.T. Code P1 Prix € H.T.

1000

VMI 9/7-4 PRD090160 1 929,56 PRD110160 1 970,09 PRD130160 2 068,36 PRD150160 2 129,77

VMI 9/9-6 PRD090170 1 944,30 PRD110170 1 983,61 PRD130170 2 081,86 PRD150170 2 143,27

VMI 9/9-4 PRD090180 1 944,30 PRD110180 1 983,61 PRD130180 2 081,86 PRD150180 2 143,27

1500

VMI 9/7-4 PRD090190 2 234,17 PRD110190 2 299,25 PRD130190 2 425,78 PRD150190 2 531,39

VMI 9/9-6 PRD090200 2 248,90 PRD110200 2 312,77 PRD130200 2 439,28 PRD150200 2 546,14

VMI 9/9-4 PRD090210 2 248,90 PRD110210 2 312,77 PRD130210 2 439,28 PRD150210 2 546,14

2000

VMI 9/7-4 PRD090220 2 542,44 PRD110220 2 605,09 PRD130220 2 769,67 PRD150220 2 864,24

VMI 9/9-6 PRD090230 2 555,96 PRD110230 2 618,60 PRD130230 2 783,19 PRD150230 2 879,00

VMI 9/9-4 PRD090240 2 555,96 PRD110240 2 618,60 PRD130240 2 783,19 PRD150240 2 879,00

2500

VMI 9/7-4 PRD090250 2 864,24 PRD110250 2 953,92 PRD130250 3 136,91 PRD150250 3 253,61

VMI 9/9-6 PRD090260 2 879,00 PRD110260 2 968,64 PRD130260 3 150,42 PRD150260 3 268,32

VMI 9/9-4 PRD090270 2 879,00 PRD110270 2 968,64 PRD130270 3 150,42 PRD150270 3 268,32

3000

VMI 9/7-4 PRD090280 3 204,47 PRD110280 3 328,52 PRD130280 3 544,69 PRD150280 3 743,66

VMI 9/9-6 PRD090290 3 217,97 PRD110290 3 343,26 PRD130290 3 558,20 PRD150290 3 758,41

VMI 9/9-4 PRD090300 3 217,97 PRD110300 3 343,26 PRD130300 3 558,20 PRD150300 3 758,41

P1 = Refoulement vertical centré, P2 = Refoulement horizontal centré sur demande. Pour les autres possibilités, se reporter aux options.

HOTTES MOTORISÉES HAUTEUR 500MM
PRIMA DYNAMIQUE

VERSION MOTORISEE EC
•	 La sélection d'une version dynamique avec motorisation 

EC se fait par la combinaison d'une hotte PRIMA statique 
monobloc page 24 et d'un VMI EC 7/7 ou 9/9
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HOTTES STATIQUES HAUTEUR 400MM 
ALPHA STATIQUE ADOSSÉE

52C

CAPTEURS ALPHA ADOSSÉS 

•	 Capteur adossé ALPHA A

Module
ALPHA A

Code Prix € H.T. / U

500 ALA050010 509,74

1000 ALA050020 681,67

1500 ALA050030 881,88

2000 ALA050040 1 090,69

2500 ALA050050 1 385,45

3000 ALA050060 1 640,93

3500 ALA050070 1 936,94

4000 ALA050080 2 135,90

4500 ALA050090 2 456,47

5000 ALA050100 2 664,05

5500 ALA050110 2 865,49

6000 ALA050120 3 074,28

52C

HOTTES ALPHA COMPACT ADOSSÉES

•	 Hotte adossée ALPHA Compact HA/C

Module
ALPHA HA/7C ALPHA HA/9C ALPHA HA/11C ALPHA HA/13C ALPHA HA/15C ALPHA HA/18C

Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. 

500 ALA070010 757,82 ALA090010 757,82 ALA110010 832,75 ALA130010 881,88 ALA150010 961,71 ALA180010 1057,90

1000 ALA070020 956,80 ALA090020 956,80 ALA110020 1053,83 ALA130020 1116,48 ALA150020 1175,43 ALA180020 1292,98

1500 ALA070030 1236,84 ALA090030 1236,83 ALA110030 1362,12 ALA130030 1443,18 ALA150030 1542,66 ALA180030 1696,92

2000 ALA070040 1515,65 ALA090040 1515,65 ALA110040 1664,27 ALA130040 1763,76 ALA150040 1855,87 ALA180040 2041,45

2500 ALA070050 1809,20 ALA090050 1809,20 ALA110050 1992,19 ALA130050 2108,87 ALA150050 2218,18 ALA180050 2440,01

3000 ALA070060 2119,94 ALA090060 2119,93 ALA110060 2397,50 ALA130060 2540,00 ALA150060 2731,60 ALA180060 3004,75

3500 ALA070070 2661,59 ALA090070 2661,58 ALA110070 3007,95 ALA130070 3187,28 ALA150070 3343,26 ALA180070 3677,60

4000 ALA070080 2887,59 ALA090080 2887,58 ALA110080 3264,66 ALA130080 3458,71 ALA150080 3629,45 ALA180080 3992,39

4500 ALA070090 3403,45 ALA090090 3403,45 ALA110090 3747,35 ALA130090 3978,27 ALA150090 4131,78 ALA180090 4544,99

5000 ALA070100 3678,57 ALA090100 3678,57 ALA110100 4049,49 ALA130100 4296,38 ALA150100 4513,77 ALA180100 4965,14

5500 ALA070110 3956,16 ALA090110 3956,15 ALA110110 4359,02 ALA130110 4630,46 ALA150110 4866,26 ALA180110 5352,89

6000 ALA070120 4236,20 ALA090120 4236,20 ALA110120 4664,84 ALA130120 4944,88 ALA150120 5189,31 ALA180120 5708,23

52C

HOTTES ALPHA VOLUM ADOSSÉES

•	 Hotte adossée ALPHA Volum HA/V

Module
ALPHA HA/7V ALPHA HA/9V ALPHA HA/11V ALPHA HA/13V ALPHA HA/15V ALPHA HA/18V

Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. 

500 ALA070130 757,82 ALA090130 757,82 ALA110130 832,75 ALA130130 881,88 ALA150130 961,71 ALA180130 1057,90

1000 ALA070140 956,80 ALA090140 956,80 ALA110140 1053,83 ALA130140 1116,48 ALA150140 1175,43 ALA180140 1292,98

1500 ALA070150 1236,84 ALA090150 1236,83 ALA110150 1362,12 ALA130150 1443,18 ALA150150 1542,66 ALA180150 1696,92

2000 ALA070160 1515,65 ALA090160 1515,65 ALA110160 1664,27 ALA130160 1763,76 ALA150160 1855,87 ALA180160 2041,45

2500 ALA070170 1809,20 ALA090170 1809,20 ALA110170 1992,19 ALA130170 2108,87 ALA150170 2218,18 ALA180170 2440,01

3000 ALA070180 2119,94 ALA090180 2119,93 ALA110180 2397,50 ALA130180 2540,00 ALA150180 2731,60 ALA180180 3004,75

3500 ALA070190 2661,59 ALA090190 2661,58 ALA110190 3007,95 ALA130190 3187,28 ALA150190 3343,26 ALA180190 3677,60

4000 ALA070200 2887,59 ALA090200 2887,58 ALA110200 3264,66 ALA130200 3458,71 ALA150200 3629,45 ALA180200 3992,39

4500 ALA070210 3403,45 ALA090210 3403,45 ALA110210 3747,35 ALA130210 3978,27 ALA150210 4131,78 ALA180210 4544,99

5000 ALA070220 3678,57 ALA090220 3678,57 ALA110220 4049,49 ALA130220 4296,38 ALA150220 4513,77 ALA180220 4965,14

5500 ALA070230 3956,16 ALA090230 3956,15 ALA110230 4359,02 ALA130230 4630,46 ALA150230 4866,26 ALA180230 5352,89

6000 ALA070240 4236,20 ALA090240 4236,20 ALA110240 4664,84 ALA130240 4944,88 ALA150240 5189,31 ALA180240 5708,23
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HOTTES STATIQUES HAUTEUR 400MM
ALPHA STATIQUE CENTRALE 

52C

CAPTEURS ALPHA CENTRAUX

•	 Capteur central ALPHA C

Module
ALPHA C

Code Prix € H.T. / U

500 ALC100010 1 021,90

1000 ALC100020 1 309,30

1500 ALC100030 1 712,16

2000 ALC100040 2 068,36

2500 ALC100050 2 612,45

3000 ALC100060 3 034,98

3500 ALC100070 3 696,99

4000 ALC100080 3 977,04

4500 ALC100090 4 705,37

5000 ALC100100 5 061,56

5500 ALC100110 5 463,20

6000 ALC100120 5 819,39

52C

HOTTES ALPHA COMPACT CENTRALES

•	 Hotte centrale ALPHA Compact HC/C

Module
ALPHA HC/15C ALPHA HC/18C ALPHA HC/22C ALPHA HC/26C ALPHA HC/30C ALPHA HC/36C

Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. 

500 ALC150010 1 524,24 ALC180010 1 524,26 ALC220010 1 676,54 ALC260010 1 774,81 ALC300010 1 863,22 ALC360010 2 115,79

1000 ALC150020 1 811,66 ALC180020 1 811,65 ALC220020 1 992,19 ALC260020 2 106,42 ALC300020 2 213,29 ALC360020 2 585,96

1500 ALC150030 2 372,96 ALC180030 2 372,95 ALC220030 2 608,78 ALC260030 2 764,76 ALC300030 2 896,18 ALC360030 3 393,84

2000 ALC150040 2 977,26 ALC180040 2 977,25 ALC220040 3 274,47 ALC260040 3 467,32 ALC300040 3 646,64 ALC360040 4 082,90

2500 ALC150050 3 543,48 ALC180050 3 543,46 ALC220050 3 898,42 ALC260050 4 128,11 ALC300050 4 335,67 ALC360050 4 880,02

3000 ALC150060 4 010,20 ALC180060 4 010,20 ALC220060 4 609,58 ALC260060 4 883,47 ALC300060 5 086,13 ALC360060 6 009,49

3500 ALC150070 4 850,32 ALC180070 4 850,31 ALC220070 5 578,65 ALC260070 5 909,04 ALC300070 6 194,00 ALC360070 7 355,20

4000 ALC150080 5 420,22 ALC180080 5 420,21 ALC220080 6 229,62 ALC260080 6 601,77 ALC300080 6 932,18 ALC360080 7 984,79

4500 ALC150090 6 546,51 ALC180090 6 546,51 ALC220090 7 196,24 ALC260090 7 627,35 ALC300090 8 010,55 ALC360090 9 089,96

5000 ALC150100 7 155,71 ALC180100 7 155,70 ALC220100 7 860,73 ALC260100 8 329,90 ALC300100 8 772,06 ALC360100 9 930,28

5500 ALC150110 7 718,26 ALC180110 7 718,25 ALC220110 8 482,20 ALC260110 8 986,99 ALC300110 9 524,98 ALC360110 10 705,79

6000 ALC150120 8 322,54 ALC180120 8 322,54 ALC220120 9 147,92 ALC260120 9 618,32 ALC300120 10 290,18 ALC360120 11 416,46

52C

HOTTES ALPHA VOLUM CENTRALES

•	 Hotte centrale ALPHA Volum HC/V

Module
ALPHA HC/15V ALPHA HC/18V ALPHA HC/22V ALPHA HC/26V ALPHA HC/30V ALPHA HC/36V

Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. 

500 ALC150130 1 524,26 ALC180130 1 524,26 ALC220130 1 676,54 ALC260130 1 774,81 ALC300130 1 863,22 ALC360130 2 115,79

1000 ALC150140 1 811,66 ALC180140 1 811,65 ALC220140 1 992,19 ALC260140 2 106,42 ALC300140 2 213,29 ALC360140 2 585,96

1500 ALC150150 2 372,96 ALC180150 2 372,95 ALC220150 2 608,78 ALC260150 2 764,76 ALC300150 2 896,18 ALC360150 3 393,84

2000 ALC150160 2 977,26 ALC180160 2 977,25 ALC220160 3 274,47 ALC260160 3 467,32 ALC300160 3 646,64 ALC360160 4 082,90

2500 ALC150170 3 543,48 ALC180170 3 543,46 ALC220170 3 898,42 ALC260170 4 128,11 ALC300170 4 335,67 ALC360170 4 880,02

3000 ALC150180 4 010,20 ALC180180 4 010,20 ALC220180 4 609,58 ALC260180 4 883,47 ALC300180 5 086,13 ALC360180 6 009,49

3500 ALC150190 4 850,32 ALC180190 4 850,31 ALC220190 5 578,65 ALC260190 5 909,04 ALC300190 6 194,00 ALC360190 7 355,20

4000 ALC150200 5 420,22 ALC180200 5 420,21 ALC220200 6 229,62 ALC260200 6 601,77 ALC300200 6 932,18 ALC360200 7 984,79

4500 ALC150210 6 546,51 ALC180210 6 546,51 ALC220210 7 196,24 ALC260210 7 627,35 ALC300210 8 010,55 ALC360210 9 089,96

5000 ALC150220 7 155,71 ALC180220 7 155,70 ALC220220 7 860,73 ALC260220 8 329,90 ALC300220 8 772,06 ALC360220 9 930,28

5500 ALC150230 7 718,26 ALC180230 7 718,25 ALC220230 8 482,20 ALC260230 8 986,99 ALC300230 9 524,98 ALC360230 10 705,79

6000 ALC150240 8 322,54 ALC180240 8 322,54 ALC220240 9 147,92 ALC260240 9 618,32 ALC300240 10 290,18 ALC360240 11 416,46

A RETENIR
Sans contrainte de hauteur sous dalle, il est toujours 

préférable de sélectionner la version PRIMA conçue 
avec un volume de cantonnement maximum.

Ce volume de cantonnement permet ainsi de contenir 
les dégagements importants et ponctuels avant 
d'être extrait par le système de ventilation.
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HOTTES STATIQUES HAUTEUR 500MM
PRIMA STATIQUE ADOSSÉE

52D

HOTTES PRIMA VOLUM ADOSSÉES

•	 Hotte adossée PRIMA HA/V

Module
PRIMA HA/9V PRIMA HA/11V PRIMA HA/13V PRIMA HA/15V PRIMA HA/18V

Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. 

500 PRA090130 829,06 PRA110240 892,93 PRA130350 943,30 PRA150460 1 025,56 PRA180350 1 141,04

1000 PRA090140 1 055,06 PRA110250 1 095,58 PRA130360 1 192,62 PRA150470 1 254,03 PRA180360 1 392,83

1500 PRA090150 1 360,88 PRA110260 1 422,30 PRA130370 1 550,03 PRA150480 1 655,66 PRA180370 1 837,44

2000 PRA090160 1 664,27 PRA110270 1 730,59 PRA130380 1 892,71 PRA150490 1 989,74 PRA180380 2 207,13

2500 PRA090170 1 989,74 PRA110280 2 078,17 PRA130390 2 261,19 PRA150500 2 377,86 PRA180390 2 640,71

3000 PRA090180 2 327,50 PRA110290 2 452,79 PRA130400 2 668,97 PRA150510 2 869,16 PRA180400 3 188,49

3500 PRA090190 2 919,51 PRA110300 3 031,28 PRA130410 3 244,99 PRA150520 3 403,45 PRA180410 3 781,74

4000 PRA090200 3 165,17 PRA110310 3 299,04 PRA130420 3 483,28 PRA150530 3 654,01 PRA180420 4 061,77

4500 PRA090210 3 426,79 PRA110320 3 619,61 PRA130430 3 883,69 PRA150540 4 033,54 PRA180430 4 479,38

5000 PRA090220 3 897,19 PRA110330 4 016,33 PRA130440 4 349,18 PRA150550 4 567,80 PRA180440 5 075,06

5500 PRA090230 4 193,20 PRA110340 4 368,84 PRA130450 4 753,28 PRA150560 4 991,56 PRA180450 5 546,72

6000 PRA090240 4 561,72 PRA110350 4 741,00 PRA130460 5 002,62 PRA150570 5 250,72 PRA180460 5 834,13

52D

CAPTEURS PRIMA ADOSSÉS 

•	 Capteur adossé PRIMA A

Module
PRIMA A

Code Prix € H.T. / U

500 PRA050050 558,85

1000 PRA050060 748,00

1500 PRA050070 969,08

2000 PRA050080 1 192,62

2500 PRA050090 1 518,09

3000 PRA050100 1 799,37

3500 PRA050110 2 124,84

4000 PRA050120 2 342,25

4500 PRA050130 2 650,53

5000 PRA050140 2 931,80

5500 PRA050150 3 254,82

6000 PRA050160 3 528,74

52D

HOTTES PRIMA COMPACT ADOSSÉES

•	 Hotte adossée PRIMA HA/C

Module
PRIMA HA/9C PRIMA  HA/11C PRIMA  HA/13C PRIMA  HA/15C PRIMA  HA/18C

Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. 

500 PRA090010 829,06 PRA110010 892,93 PRA130010 943,30 PRA150010 1 025,56 PRA180010 1 141,04

1000 PRA090020 1 055,06 PRA110020 1 095,58 PRA130020 1 192,62 PRA150020 1 254,03 PRA180020 1 392,83

1500 PRA090030 1 360,88 PRA110030 1 422,30 PRA130030 1 550,03 PRA150030 1 655,66 PRA180030 1 837,44

2000 PRA090040 1 664,27 PRA110040 1 730,59 PRA130040 1 892,71 PRA150040 1 989,74 PRA180040 2 207,13

2500 PRA090050 1 989,74 PRA110050 2 078,17 PRA130050 2 261,19 PRA150050 2 377,86 PRA180050 2 640,71

3000 PRA090060 2 327,50 PRA110060 2 452,79 PRA130060 2 668,97 PRA150060 2 869,16 PRA180060 3 188,49

3500 PRA090070 2 919,51 PRA110070 3 031,28 PRA130070 3 244,99 PRA150070 3 403,45 PRA180070 3 781,74

4000 PRA090080 3 165,17 PRA110080 3 299,04 PRA130080 3 483,28 PRA150080 3 654,01 PRA180080 4 061,77

4500 PRA090090 3 426,79 PRA110090 3 619,61 PRA130090 3 883,69 PRA150090 4 033,54 PRA180090 4 479,38

5000 PRA090100 3 897,19 PRA110100 4 016,33 PRA130100 4 349,18 PRA150100 4 567,80 PRA180100 5 075,06

5500 PRA090110 4 193,20 PRA110110 4 368,84 PRA130110 4 753,28 PRA150110 4 991,56 PRA180110 5 546,72

6000 PRA090120 4 561,67 PRA110120 4 741,00 PRA130120 5 002,62 PRA150120 5 250,72 PRA180120 5 834,13



ss
in

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

ls

Hotte 
simple 

flux

Hotte à 
compen-

sation

Hotte à 
induction

Applications 
spécifiques

Hotte 
pour 

laverie

Acces-
soires de 

hotte

Plafond 
filtrant

Dispositifs 
complé-

mentaires

ss
in

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

ls

HOTTES STATIQUES HAUTEUR 500MM 
PRIMA STATIQUE CENTRALE 

52D

CAPTEURS PRIMA CENTRAUX

•	 Capteur central PRIMA C

Module
PRIMA C

Code Prix € H.T. / U

500 PRC100010 1 109,10

1000 PRC100020 1 419,83

1500 PRC100030 1 860,77

2000 PRC100040 2 246,44

2500 PRC100050 2 842,15

3000 PRC100060 3 297,82

3500 PRC100070 4 020,02

4000 PRC100080 4 576,41

4500 PRC100090 4 761,87

5000 PRC100100 5 249,49

5500 PRC100110 5 750,61

6000 PRC100120 6 207,51

52D

HOTTES PRIMA COMPACT CENTRALES

•	 Hotte centrale PRIMA HC/C

Module
PRIMA HC/18C PRIMA HC/22C PRIMA HC/26C PRIMA HC/30C PRIMA HC/36C

Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. 

500 PRC180010 1 655,66 PRC220010 1 779,71 PRC260010 1 827,61 PRC300010 1 917,28 PRC360010 2 131,00

1000 PRC180020 1 967,63 PRC220020 2 064,66 PRC260020 2 273,46 PRC300020 2 388,92 PRC360020 2 653,00

1500 PRC180030 2 580,53 PRC220030 2 688,62 PRC260030 2 859,36 PRC300030 2 995,67 PRC360030 3 326,06

2000 PRC180040 3 235,18 PRC220040 3 329,75 PRC260040 3 658,92 PRC300040 3 846,82 PRC360040 4 273,04

2500 PRC180050 3 850,53 PRC220050 3 977,04 PRC260050 4 327,07 PRC300050 4 543,25 PRC360050 5 046,83

3000 PRC180060 4 354,08 PRC220060 4 503,95 PRC260060 4 799,96 PRC300060 5 000,15 PRC360060 5 442,33

3500 PRC180070 5 267,91 PRC220070 5 531,98 PRC260070 5 866,04 PRC300070 6 148,55 PRC360070 6 833,91

4000 PRC180080 5 889,38 PRC220080 6 117,86 PRC260080 6 385,61 PRC300080 6 702,49 PRC360080 7 445,57

4500 PRC180090 6 488,78 PRC220090 6 730,73 PRC260090 7 064,82 PRC300090 7 419,78 PRC360090 8 243,93

5000 PRC180100 7 082,00 PRC220100 7 332,59 PRC260100 7 885,29 PRC300100 8 302,88 PRC360100 9 226,51

5500 PRC180110 7 715,79 PRC220110 7 989,68 PRC260110 8 386,40 PRC300110 8 887,52 PRC360110 9 877,48

6000 PRC180120 8 110,06 PRC220120 8 302,88 PRC260120 8 854,37 PRC300120 9 473,39 PRC360120 10 527,23

52D

HOTTES PRIMA VOLUM CENTRALES

•	 Hotte centrale PRIMA HC/V

Module
PRIMA HC/18V PRIMA HC/22V PRIMA HC/26V PRIMA HC/30V PRIMA HC/36V

Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. Code Prix € H.T. 

500 PRC180130 1 655,66 PRC220240 1 779,71 PRC260240 1 827,61 PRC300240 1 917,28 PRC360240 2 131,00

1000 PRC180140 1 967,63 PRC220250 2 064,66 PRC260250 2 273,46 PRC300250 2 388,92 PRC360250 2 653,00

1500 PRC180150 2 580,53 PRC220260 2 688,62 PRC260260 2 859,36 PRC300260 2 995,67 PRC360260 3 326,06

2000 PRC180160 3 235,18 PRC220270 3 329,75 PRC260270 3 658,92 PRC300270 3 846,82 PRC360270 4 273,04

2500 PRC180170 3 850,53 PRC220280 3 977,04 PRC260280 4 327,07 PRC300280 4 543,25 PRC360280 5 046,83

3000 PRC180180 4 354,08 PRC220290 4 503,95 PRC260290 4 799,96 PRC300290 5 000,15 PRC360290 5 442,33

3500 PRC180190 5 267,91 PRC220300 5 531,98 PRC260300 5 866,04 PRC300300 6 148,55 PRC360300 6 833,91

4000 PRC180200 5 889,38 PRC220310 6 117,86 PRC260310 6 385,61 PRC300310 6 702,49 PRC360310 7 445,57

4500 PRC180210 6 488,78 PRC220320 6 730,73 PRC260320 7 064,82 PRC300320 7 419,78 PRC360320 8 243,93

5000 PRC180220 7 082,00 PRC220330 7 332,59 PRC260330 7 885,29 PRC300330 8 302,88 PRC360330 9 226,51

5500 PRC180230 7 715,79 PRC220340 7 989,68 PRC260340 8 386,40 PRC300340 8 887,52 PRC360340 9 877,48

6000 PRC180240 8 110,06 PRC220350 8 302,88 PRC260350 8 854,37 PRC300350 9 473,39 PRC360350 10 527,23



Ph
ot

os
 e

t d
es

si
ns

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s
Ph

ot
os

 e
t d

es
si

ns
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s

HOTTES STATIQUES SIMPLE FLUX
CONFORME A LA NORME NF EN 16282

PRIMA 2.0

Hotte PRIMA 2.0 répondant à la norme EN 16282-2

AVANTAGE	
•	 La version 2.0 répond aux mêmes principes que la version 

PRIMA standard. Seule sa conception a été entièrement 
revue afin de se conformer en tous points aux exigences 
et caractéristiques de la norme NF EN 16282-2.

APPLICATION
•	 Hotte répondant à la norme NF EN 16282-2 ; le référentiel 

définissant la conception et les exigences de  sécurité 

des hottes de cuisine.
•	 Hotte à simple flux, pour l'extraction des fumées 

de cuisson par aspiration et cantonnement des 
dégagements.

•	 Déclinée en 4 profondeurs de visière :
	 « 1188 / 1325 /1575 / 1825 mm ».
•	 Modules monoblocs de 1100 mm jusqu’à 2600 mm de 

long, puis par cumul de modules,
•	 Conception modulaire au pas de 500 mm permettant 

de recouvrir des surfaces de travail aussi longues que 
souhaitées, puis cloisonnés par une paire de joue de 
50mm d'épaisseur à chaque extrémité,

•	  Par assemblage de blocs dos à dos, la combinaison 
permet aussi le recouvrement nécessaire des îlots 
centraux. « 2376 / 2650 / 3150 / 3650mm ».

Eléments dimensionnels et prix sur consultation.



es
si

ns
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s

Hotte 
simple 

flux

Hotte à 
compen-

sation

Hotte à 
induction

Applications 
spécifiques

Hotte 
pour 

laverie

Acces-
soires de 

hotte

Plafond 
filtrant

Dispositifs 
complé-

mentaires

HOTTES STATIQUES SIMPLE FLUX
CONFORME A LA NORME NF EN 16282

PRIMA 2.0

Fabrication intégrale en acier inoxydable 
10/10ème brossé sur les 2 faces

Gouttière sous face 50x25mm
étanche et soudée

Bac à graisse soudé et sans recoin 
pour faciliter le nettoyage

Filtres à effet choc démontables et impossible à 
installer dans une position autre que celle prévue

Luminaire étanche IP66 protégé par un élément
de protection transparent sans risque de bris

FABRICATION
•	 Entièrement fabriqué en acier inoxydable 10/10ème 

brossée sur les 2 faces conforme à l'EN 10088-1 avec une 
rugosité inférieure à 1.1µm

•	 Dispose d’un volume de cantonnement  d'au moins 
400mm permettant l'absorption des forts dégagements 
intermittents,

•	 Gouttière sous face et sous les joues latérales de 
50x25mm ayant une étancheité garantie par la soudure,

•	 Bac à graisse et support filtre sans recoin, facile à 
nettoyer, de grande capacité et soudé pour assurer sa 
parfaite étanchéité. Il est équipé d'un bouchon de purge 
3/4",

•	 Eclairage LED IP66 encastré protégé par un élément de 
protection transparent,

•	 Visserie invisible,

•	 Filtres à graisse à effet choc spécifiques 500x490htx25mm, 
démontables sans outil et répondant à la norme NF EN 
16282-6. Ils sont faciles à démonter et impossible à 
installer dans une position autre que celle prévue,

•	 Capteur d'extraction indépendant assurant l'étanchéité 
propre à chaque module de hotte.

•	 Viroles et guillotines de réglages en axier inoxydable 
verrouillables,

•	 Intégration du système de fixation des habillages 
supérieures en standard,

•	 Suspension des modules par tiges filetées M8.
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